
Cabana 2
BY150P 1xSON250W IC IP65

Hallenleuchte - 1 x - Hochdruck-Natriumdampflampe - 250
W

Cabana 2 ist eine funktionelle Innenleuchte für
Hochdruckentladungslampen, welche mit Reflektor und
Glasabdeckung ausgestattet ist. Ihr Reflektor lässt sich über einen
ausgeklügelten Bajonettverschluss ohne Schrauben an der Einheit
befestigen. Der innovative externe Lichtbündelregler erlaubt die
einfache Einstellung der Lampe (teif- oder breitstrahlend) am
Anbringungsort direkt an der Leuchte. Die Stromversorgung kann
über einen externen Anschluss erfolgen, ohne die Einheit öffnen zu
müssen. Die Leuchte ist in drei Ausführungen erhältlich: für SON- und
HPI-P Lampen, als auch mit CDM-TMW Lampen. Beim
Lampenwechsel wird die Glasabdeckung durch ein Drahtseil gesichert.

Produkt Daten

• Allgemeine Informationen
Leuchtentyp BY150P [Hallenleuchte]
Anzahl Lichtquellen 1 [1 x]
Lampenfamilie SON [Hochdruck-

Natriumdampflampe]
Lampenleistung 250 W [250 W]
Lichtfarbe 220 [220 gold]
Lampensystembe-
schreibung

No [-]

Sockel E40 [E40]
Hilfslampe nein [-]
Kombipack Nein [-]
Lichtquelle
austauschbar

Ja [Ja]

Kompensation IC [Induktiv, parallel kompensiert.]
Vorschaltgerät CONV [VVG]
Betriebsgerät, integ-
riert

Ja [Ja]

Notlicht-Akkupack nein [-]
Dimmbar Nein [Nein]
Anschluss PI [Steckanschlussklemme]
Schutzklasse SK I [Schutzklasse I]
Schutzart IP65 [-]
Schlagfestigkeit IK08 [5 J vandal-geprüft]
Farbe BK [Schwarz]
Glühdrahtprüfung 650/5 [Glühdrahttest 650°C, Dauer 5

s]
Brandschutzkenn-
zeichnung

F [Für Montage auf normal
entflammbaren Oberflächen]

Lampenposition No [-]
CE-Zeichen ja [-]
ENEC-Zeichen Nein [-]

• Elektrische Kenndaten
Netzspannung 230/240 V [Netzspannung 230/240

Volt.]

Netzfrequenz 50 Hz [Netzfrequenz 50.]
Zündgerät SKD [Digital semi-parallel MK4]

• Gehäuseeigenschaften
Gehäusematerial ALU [Aluminium]
Reflektormaterial ALU [Aluminium]
Material optische
Abdeckung

G [Glas]

Abhängezubehör nein [-]

• Initialkennwerte (IEC konform)
Ähnlichste Farbtem-
peratur

2000 [2000 K]

• Anwendungsparameter
Umgebungstempera-
turbereich

-15 to +35°C [-15 to +35 °C]

• Produktdaten
Bestellnummer 052340 00
Produktcode 871829105234000
Produktname BY150P 1xSON250W IC IP65
Bestellbezeichnung BY150P 1xSON250W IC IP65
Anzahl pro Verpa-
ckung

0

Verpackungsanzahl
pro Umverpackung

1

Barcode auf Umver-
packung (EAN3)

8718291052340

12 NC 910402495412



Nettogewicht pro
Stück

9.600 kg

Abmessungsskizzen

BY150P 1xSON250W IC IP65
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